
岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案 特定支障除去等事業対策工事

不法投棄廃棄物の分別

完成予想図

対策工事概要

①水処理対策工（濁水処理設備、消火対策設備等） １式
②消火対策工（注水消火工等） １式
③廃棄物掘削・選別工 約400,000㎥
④場内整備工（整形盛土、覆土工） 約200,000㎥
⑤その他（モニタリング工等） １式

①崩落や亀裂によるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を含む燃焼ガスの噴出・飛散
②雨水等の浸透によるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を含む浸出汚濁水の
周辺への流出

③急峻な法面の崩落

◎支障または支障のおそれ

◎達成すべき目標

①燃焼部分の消火
②ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の拡散・飛散防止のため、汚染された廃棄物の除去
③急峻な法面の安定勾配化

◎対策工事概要

場所：岐阜市椿洞1161番地他

不法投棄行為者：㈱善商

持ち込まれた廃棄物の量：約75万m3

廃棄物の分別フロー

（2006年3月撮影）
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㈱鴻池組 技術本部 環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部
大阪 TEL 06-6245-6589
東京 TEL 03-5617-7793
https://www.konoike.co.jp/request/index.php

㈱鴻池組 環境エンジニアリング本部
大阪 TEL 06-6245-6589
東京 TEL 03-5201-7920
https://www.konoike.co.jp/request/index.php1910

おかげさまで、私たち鴻池組は
２０２１年で創業１５０周年

消化対策工事
実施状況

水蒸気注入を行った後
に上部より注水消火を
実施し、内部の温度を
70℃以下に下げました。


